
Novatra Reflex
 

Charge réseau

Back-up 

Panneaux Solaires

Onduleur Boîte de distribution AC Réseau ElectriqueCompteur

Surveillance en temps réel via Smart Meter 
(Novatra Link / Shelly)

Pilotage optimisé via Voltisia HEMS APP

Durée de vie
15 ans / 6000 cycles

IP 65 pour installation 
intérieure ou extérieure

Résistant à la température 
-20°C à 60°C

Compatible avec les systèmes solaires 
préexistants 

Installation rapide Plug & Play
(Prise AC)

Stockage modulaire jusqu’à 
4 unités en parallèle (20,48kWh)

Avec la baisse des tarifs de rachat et l’augmen-
tation du coût de l’électricité, l’autoconsom-
mation est devenue essentielle pour protéger 
votre investissement et réduire vos factures. 

Conçu pour le marché européen, la batterie 
Novatra Reflex est une solution Plug&Play AC 
qui s’adapte à toute installation photovol-
taïque existante sans travaux supplémentaires. 

Dotée d’un système de gestion connecté et 
couplée d’une IA adaptative, elle optimise 
votre rendement solaire en s’adaptant à vos 
habitudes de consommation et au prix de 
l’électricité. 

Batterie AC Rétrofit 5120Wh

Autoconsommation & Back-Up

Plus de 6000 cycles de charge

Protection IP65 Intérieur/Extérieur

Installation simplifiée

FLEXIBLE INTELLIGENT 

Ligne DC

Ligne AC

ROBUSTE

DC

AC

Compteur Intelligent
(Novatra Link / Shelly)

Reflex 



Eco Green Energy Limited
Add: No. 8 Wuyi Road, Sutong Science and Technology Industrial Park, Nantong, jiangsu
Tel: +86 0513 66690088
Email: info@eco-greenenergy.com

eco-greenenergy.com
Les spécifications incluses dans cette fiche technique 

sont sujettes à modification sans préavis. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter notre site web ou 

contacter un membre de notre équipe commerciale.

Cellules

Capacité de stockage

Rendement (aller-retour)

Profondeur de Décharge (DoD)

Durée de vie 

Extensibilité

715 mm   x 520 mm  x 181 mm

60 kg

10 ans

IP65

-20°C à +60°C   Charge : 0°C à 57°C   Décharge : -20°C à 60°C

Naturel  (Convection)

0 % ~ 95 %  (Sans condensation)

<45 dBA

 Wi-Fi, Bluetooth, RS-485 (Connecteur Aviation & Etanche)

392 unités / Container 40HQ

Puissance d'entrée max 

Puissance de sortie (réseau)

Puissance de sortie max (back-up)

Tension nominale (réseau & back-up)

Plage de tension nominale (réseau)

Fréquence nominale (réseau & back-up)

Facteur de puissance (réseau)

Type de connexion (entrée & sortie)

2400W

800W (Standard) / max 2400W* (Paramétrable)

3 600 W (pendant 10 secondes)

230 V 

184V - 253V

50 Hz

> 0,9

Monophasé (L/N/PE)

LiFePO4 (100Ah, 3,2V)

5 120 Wh 

> 93,5 %

90%

>6 000 cycles (25°C) / >15 ans

Jusqu'à 4 unités en parallèle

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NORMES

BATTERIE

PARAMÈTRES AC

Conformité du réseau

Sécurité

Compatibilité Électromagnétique (CEM)

Exigences légales et environnementales

EN 50549-1/10 , C10/11 , VDE 4105 , CEI 0-21, IEC 18031-1

IEC 62619 , IEC 60730-H ,  IEC 62109-1/2 , IEC 62477-1,  UN38.3 , MSDS , IEC 18031-1 

EN 61000-1/3 , EN300328 , EN301489 , EN62311 , EN50665

RoHS, REACH, WEEE 

Dimensions (H x L x P)

Poids

Garantie produit

Indice de protection

Plage de température de fonctionnement

Refroidissement

Humidité ambiante

Niveau sonore

Modes de communication

Logistique 

* L'activation de cette fonction doit être en conformité à la réglementation locale NF C-15-100 et réalisée par des techniciens qualifiés !
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