Fabrika:

Add: No.8 Wuyi Road,
Sutong Science and Technology
Industrial Park, Nantong, jiangsu

Tel: +86 0513 66690088
E-mail: info@eco-greenenergy.com

Web: www.eco-greenenergy.com

Sjediste u Francuskoj:

Add: 2bis Rue Alfred Nobel
Champs-sur-Marne 77420

Tel: +33 1 60 20 31 64

E-mail: contact@eco-greenenergy.com
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us. Prvi plutajuci solarni sistem / | X
Djevi¢anska Italija U Ekvadoru Meksiko

SMW 2MW 302.4kW 270kwW
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Nasih 150+ klijenata rasprostranjeno je u 75+
zemalja. Sa sJedistem i istrazivacko-razvojnim
centrom u Parizu, proizvodnjom u Nantongu,
skladistem u Roterdamu i komercijalnom I
kancelarijom u Sangaju, hudimo vam najbolje iz
oba svijeta: francuski R&D, evropske standarde i 0

kineska visoka tehnoloska dostignuca.

Nas pristup je jednostavan: dizajniramo sisteme

koji su dobro projektovani, pouzdani i prilagodeni

uslovima iz stvarnog sveta.

— e n o

3GW Flexible Production Modern & High-tech Striet Quality -
Annual output Process automatic process, control Safety;
capacity. & Costsmanagement New generation of MES. Low.carbon impact
\_ﬁ':‘*"—" —
- < y 02—



Poslovna
Mapa
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Development
History

(o]
Nova generacija

- Prosirili proizvodni kapacitet na 3GW

- Sertifikat o niskom ugljeni¢nom otisku (o)
- Lansirali BESS liniju proizvoda i
TOPCon-R

Going Giga

- Potpuno nova automatizovana fabrika
od 2GW.osnovana je u Nantongu
- Uspostavljeno skladiste u Roterdamu

Skaliranje uz inovaciju

- Prva poluautomatizovana fabrika osnova-
na je u Nantongu (120MW/godisnje), (o)

postavljajuci temelj za rast

ProSirenje proizvoda

- Prosirili smo nasu BESS liniju proizvoda

- Novatra brend: specijalizovani stambeni ESS

- Lansirali HERMES: nas EMS za bolje
upravljanje BESS projektima i ROI

Povratak korjenima

= Evropska B2B online prodavnica
- Uspostavljen R&D i IT centar
-'Nova kancelarija sjedista u Parizu

Globalno. prisustvo

- Uspostavili nasu drugu potpuno
automatizovanu fabriku (300MW/godisnje)

- Prosirili se na preko 70 zemalja Sirom svijeta
sa vise od 120 distributera

- Eco Green Energy osnovana u Fran-
cuskoj sa vizijom da obnovljivu energiju

2008 )) Poceci

ucini dostupnom globalno
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Proizvodna
ekspertiza

Fabrika 4.0

Povecanje ROI potencijala

IntegriSemo Al vodenu automatizaciju i loT podatke u
realnom vremenu kako bismo garantovali neuporedivu
proizvodnu preciznost. Ovaj pametni ekosistem optimizuje
efikasnost resursa i osigurava vrhunsku pouzdanost
proizvoda, isporucujucéi visokoperformansna solarna
rjeSenja prilagodena globalnim energetskim zahtjevima.

Transparentnost i kontrola
kvaliteta

Total traceability

Nasa fabrika je sertifikovana prema ISO 9001 i fokusira se na
stroge evropske proizvodne standarde. Osiguravamo potpunu
transparentnost kroz rigorozan odabir sirovina i procese
proizvodnje koji se mogu pratiti. Integracijom naprednog EL i
testiranja performansi, garantiujemo visokokvalitetna solarna
rjeSenja koja ispunjavaju globalna oc¢ekivanja.

Ekoloska odgovornost

Building a greener world

Nasa posvecenost odrzivosti pokrec¢e nasu zelenu proizvod-
nju. Napajana sopstvenim solarnim sistemom od 1.6MW na
licu mesta, nasa fabrika minimizira emisiju ugljenika dok
maksimizira efikasnost. Striktno se pridrzavamo sertifikata o
niskom ugljeniku i protokola za reciklazu, osiguravajuci da
je svako solarno resenje etic¢ki proizvedeno.

I 05
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EcoGreenEnergy

NTOPCON |
Atlas 585y

=2

120+

Distributora

25,000nt

Proizvodna povrsina

75+

Zemalja

3GW

Godisnji proizvodni
kapacitet

150+

Sertifikata i
patenata

U Eco Green Energy, zamisljamo karbon-neutralan svijet. Kroz inovaciju,
odgovornost i saradnju, mozemo osnhaziti zajednice dok stitimo planetu
za buduce generacije.

Nasa misija je da obnovljivu energiju uc¢inimo dostupnom i pristupacnom
za sve. Tezimo tome isporucujuci visokokvalitetna, inovativna i ekoloski
prihvatljiva energetska rjeSenja koja podsti¢u usvajanje obnovljive energije
globalno.
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ESG strateski
razvoj

Ekolosko Upravljanje Drustvena
Upravljanje Izuzetnosti Odgovornost

13 CLIMATE RESPONSIBLE
ACTION CONSUMPTION
AND PRODUCTION

gllllsm'. INHOVATION 16 PEACE, JUSTICE
AND STRONG

INSTITUTIONS
.

AND INFRASTRUCTURE

1 x'ﬂlﬂ'\'

odrzivi Budug TRe:l
lanac vrijednosti Obaveze

QUALITY GENDER
INDUSTRY, INHOVATION SLERRMATER EDUCATION EQUALITY
A0 INFRASTRUCTURE LRI

DECENT WORK AND  §

X \ i {.‘V — AN T | 4
RESPONSIBLE 13 CLIMATE R REDUCED ; A ECONDMIC GROWTH S8

CONSUMPTION

g ACTION g ’ INEQUALITIES
ANDPRODUCTION 1§ v

Petostubni ESG plan uspostavlja holisticki pristup odrzivosti, stvarajuc¢i znaca-
jne doprinose kroz svih 17 UN SDG ciljeva. Posveceni smo:

- Ekoloskoj odgovornosti sa odrzivom proizvodnjom

- Drustvenom uticaju kroz snazne saradnje i inkluziju duz lanca vrijednosti

- lzuzetnosti u upravljanju kroz transparentnost i odgovornost i iznad svega:
posvecenosti kvalitetu

I 0/



PV moduli -
Sertifikacija

Nasa baza u Nantongu proglasena je za fabriku sa nultom emisijom ugljenika od

strane TUV SUD, a takode smo dostigli i prekretnicu od 100% zelene energije za
proizvodnju PV modula.

-n certification -rbon Footprint - -01 2018
e iselis o}
:;:ﬂuenl( —
o o=
= A i i =g
1SO 14001:2015
- -ainland .duct certification .ety standards -nia corrosion
@ EENTIFIEATE CAFCATY OF Comiriii EERTIATE F COMPLAMCE = e
o e —— = i = centipicaTe
g8 ez -
AL MARAGEMERT EERETTT

s
SVEEEM CLRTFICTE

Resistance to

Quality ( “\ environmental factors \/ Safety
‘\/ \P IEC 61215 \ IEC 61701, IEC 61216 IEC 61730
o IEC TS 62804, IEC 60068

EMC (Cozj Low carbon footprint Reaction
IEC 61000 11l Certisolis ECS PPE2 to fire

NIZAK UGLJIENICNI OTISAK - REZULTAT ZA 2026 ==

PPE2V1 PPE2 V2
Model Score Model Score
Atlas TOPCON-R 500W > 400 kg CO2 eq./kWp Atlas TOPCON-R 460W 640 kg CO2 eq./kWp
Atlas TOPCON-R 630W > 400 kg CO2 eq./kWp Atlas TOPCON-R 510W 648 kg CO2 eq./kWp
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- Poboljsana half-cut
tehnologija

Pogodan za SVE okoline

- IEC 61215 + IEC 61730: Performanse i
bezbjednost PV modula, otpornost na faktore
okoline

Idealan za agrisolarne aplikacije

- IEC 62716 (Korozija od amonijaka): Otpornost na
izlaganje amonijaku

- IEC 61000 (EMC): Smanjenje rizika od interferencija
u osjetljivim aplikacijama

- A cCelije

Odli¢an za plutajuce, priobalne i morske aplikacije

- IEC 61701 (Korozija od slane magle): Otporan na koroziju u
slanim sredinama

Pogodan za susne i pustinjske instalacije

- IEC TS 62804 (PID): Otporan na degradaciju performansi pod
visokonaponskim stresom
- IEC 60068-2-68 (Otpornost na prasinu i pjesak)




PV Moduli

Atlas N-type TOPCon-R Series
Atlas PRO N-type TOPCon Series

N TOPCon Bifacial

Qualité
Francaise

« G12(210*210mm) cells « M10R (182*210mm) cells

Aplikacije

)

Residential

Utility

Moduli Maksimalna b , Te3i Max
izlazna snaga Imenzije ezina Efikasnost
Atlas TOPCon-R 460W 1762x1134x30 mm 24.2 kg 23.02%
96 Half Cells GM10R

Atlas TOPCon-R 9
SRy oy L 510 W 1961x1134x30 mm 27.5kg 22.95%
Atlas TOPCon-R 9
120 Half Cells GM10R 570 W 2172x1134x30 mm 31.5 kg 23.14%
Atlas TOPCon-R 9
o L Cells GG 630 W 2382x1134x30 mm 32.5kg 23.32%
Atlas TOPCon-Pro 730 W 2384x1303x33 mm 38.7 kg 23.50%

132 Half Cells GM12

10 I



PV Moduli

Atlas N-type TOPCon Series

N TOPCon Bifacial

+ M10 (182*182mm) cCelije
- Maniji efekti stvaranja vrucih tacaka
- Anti PID / Niska LID zastita

- Nizi temperaturni koeficijent

Aplikacije

N

Residential Utility

Moduli .Maksimalna Dimenzije esing .Max
izlazna snaga Efikashost
oaasorcon 445 W 1722x1134x30 mm 248 kg 22.79%
120Aﬂ:ffzgﬁ)§gr,\‘m 0 495 W 1908x1134x30 mm 27.5 kg 22.88%
132‘\,5'2;[25’52&1 0 545 W 2094x1134x30 mm 30.3 kg 22.95%
: 44A|E||:i5f'|(':(e)lll75Cg|"\lm 0 600 W 2278x1134x30 mm 31.3kg 23.23%
Atlas TOPCon 650 W 2465x1134x35 mm 35.8 kg 23.25%

156 Half Cells GM10



EOS Retro - PERC 5BB

5> Isplativa nadogradnja

@ Provjerena pouzdanost

¥ Savr$eno mehanicko pristajanje

@ Standardno podudaranje napona

———

Turn Downtime Into Profit

g:\:\\,ge; '\cl)Lf‘ rgelTIZr IR Tezina s Efill\(llaasxnost

270W 60 1640x992x45mm 19kg Small C&l 16.60%
320-335W 60 1665x1002x35mm 18.9kg Small C&I 20.08%
380-400 W 72 1980x1002x35mm 22.9kg C&I and Solar plants 20.16%

Atlas TOPCon Agri Series

Visok odnos transparentnosti 33%

Anti PID / Niska LID zastita

anti
PID
LiD

NiZi temperaturni koeficijent

Maniji efekti stvaranja vrucih tacaka

A
@
B

Poboljsani bifacijalni faktor

lzuzetna mehanicka otpornost

Aplikacije

-Pastoral Photovoltaics

1

Agro-Photovoltaics - .

s = T
s, 0 R =2 dis:

Aqua-Photovoltaics
= S

12 .



EGE Home Carport

- Podesivo: Izbor ugla nagiba, PoCetni izbor ugla
nagiba: 5°/10°/15°

- Vodonepropusni dizajn: zadrzava i prikuplja kiSnicu

- Laka montaZa: Bez masina, jednostavne operacije,
Fiksiranje solarnog panela odozdo

Veli¢ina Sirina Duzina TeZina
PV carport-

single 3M aM 425KG
PY cargort- 5.2M 4Mm 620KG

EGE EV Punjac

4
- Optimizovana brzina punjenja : Do 70 km za jedan sat

- Kontrola u realnom vremenu : Idealan za dinamicko
balansiranje opterecenja i upravljanje flotom

- Spreman za upotrebu : Lako se instalira i napravljen da traje

Max output Power
Input/Output Voltage
Protection

Charging Interface
Features

Installation

11kW Three-phasis

AC 230V/400V

P66 IK10

Type 1:SAE 1772/ Type 2 : Mennekes
APP/ DLB / OCPP / RFID

Wall / Ground Pole



Power Made Simple

Reflex

AC Retrofit baterija 5120Wh (V¥/
Samopotrosnja i rezerva (¥f

Over 6000 charge cycles @

IPG5 zastita - Unutrasnja/spoljna @/

. Pojednostavljena instalacija (¥/
NOVATR

oLs .
Fleksibilno ROBUSTE Inteligentno
— Kompatibilan sa postoje¢im solarnim sistemima — Zivotni vijek 15 godina / 6000 ciklusa —Era_c’_lenje u realnom vremenu putem pametnog
rojila
— Brza Plug & Play instalacija (AC utikac) — Unutrasnja ili spoljna upotreba — Kontrola putem Voltizia Al vodenog HEMS
sistema
=— Modularno skladistenje do 4 jedinice paralelno — Otpornost na temperature od -20°C do 60°C

. J

> WIFI& WLAN

AL B
Electric Grid EI " ~<.

Voltisia App

Mobile APP
Novatra Voltisia

R

24 .
Novatra Link -7 Novatra Pilote
-7 Control Box
-7 .
l s
: [

Smart Meter:
Novatra Link

| — Novatra
Energy Charging Terminal AC Distribution box Novatra Pilote Click
Storage Battery

- Novatra Reflex

Novatra Click
Smart Plug

ray
a m . (@ ‘[‘}ﬁﬁ B@@@

EV PV Novatra Reflex Water Heater Appliances  Electrical Appliances
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Voltisia by Novatra

Taking back control of your solar energy

VOLTISIA

Jednostavno i moéno rjeSenje za upravljanje energijom

Upravljajte cijelim sistemom sa jedne
mobilne aplikacije koju pokrece vestacka
inteligencija i koja je dostupna na 12 jezika ( [ -] )

4 Yaar
f \ L4 2026-03-02

l 14,20
b

Environmental Benefits




EGE Home

@ Odlikuje ga tanak, profil koji Stedi prostor sa modernom estetikom. Povrsina je i
zradena od izdrzljivih materijala, osiguravajuci i funkcionalnost i eleganciju.

Jednostavna plug-and-play instalacija sa efikasnim ozi¢enjem i minimalnim vremen-

om postavljanja, visoka gustina energije za maksimalnu izlaznu snagu i nize trosSkove.

;'......tﬂgu

Nominalni energetski kapacitet 5.12 kWh

Nominalni kapacitet 100 Ah
Nominalni napon 512V
Radni opseg napona 448 -576V
Maksimalna struja 100/100 A

punjenja / praznjenja

Dimenzije W*D*H

440*535*1200 mm

Tezina

am - -

0

720 kg

Nominalni energetski kapacitet 5.12 kWh

Nominalni energetski kapacitet 10.24 kWh

Nominalni kapacitet 100 Ah
Nominalni napon 512V
Radni opseg napona 432 -576V
Maksimalna struja 50/100 A

punjenja / praznjenja

Nominalni kapacitet 200 Ah
Nominalni napon 512V
Radni opseg napona 432 -576V
Max Charging / 100 /150 A

Discharging Current

Dimenzije W*D*H 420140650 mm

Dimenzije W*D*H

630%184*750 mm

Tezina 45 kg

Tezina

85 kg
16 I



Sertifikati:

Svaka jedinica ima niz sertifikata ukljucujuci

8 @ 0383 GB

UL1973  UL9540A |EC62619  UN383 IEC 62477 IEC60730 IEC61000 IEC 62933 GCB/T36276

Karakteristike:
‘ ; A I A Modularna rjeSenja za skladiStenje energije za komercijalne
i industrijske primene od 63.89kWh do 5.01TMWh
E I l e rgy Istaknute karakteristike proizvoda:

- 5-godisnja garancija na celije

- LiFePO4 baterija
0 ra g e - TeCno hladenje

- Inteligentne operacije




EGE GAIA BESS Serija

(¥ 5-godisnja garancija
na celije

¥ LiFePO4 Baterije

EGE GAIA Flex HV Battery 63.89kWh

Nominalni energ kapacitet 63.89 kWh
Nominalni kapacitet 104 Ah
Nominalni napon 614.4

Opseg napona

547.2V-691.2V

Maksimalna struja 50/100A
punjenja / praznjenja

Dimenzije W*D*H 580*650*2200mm
Tezina 726 kg

EGE GAIA Flex AIO 50kW-112kWh DC

Nazivna snaga 50kwW
Kapacitet skladiStenja 112kWh
220-380Vac
Napon 230-400Vac
Stepen zastite kucista IP55

EGE GAIA Core AIO 100kW-211kWh AC

Nazivna snaga 100kW
Kapacitet skladistenja 211kWh
Napon 400Vac
Stepen zastite kucista IP55

EGE GAIA Core AIO 100kW-232kWh DC

Nazivna snaga 100kW
Kapacitet skladistenja 232kWh
Napon 400Vac
Stepen zastite kucista IP54

@ Te€no hladenje jInteligentne operacije

18 I



¢ @
l EGE GAIA Core AlIO125kW-261kWh AC
Nazivna snaga 125kW
Kapacitet skladistenja 261kWh
Napon 400Vac
Stepen zastite kudista IP55

EGE GAIA Core 760kWh

Nominalna energija sistema 760 kWh
Nazivni napon sistema 1267.2 vdc
Nazivna snaga sistema 380kW
Stepen zastite kudista IP55

EGE GAIA Pro 3.42MWh

. [ Nominalna energija sistema 3421 kWh

u Nazivni napon sistema 1267.2 vdc

4 . ‘ Nazivna snaga sistema 1710.5 kW
Stepen zastite kudista IP54

EGE GAIA Pro 5.01MWh

Nominalna energija sistema 5015 kWh
Nazivni napon sistema 1331.2 vdc
Nazivna snaga sistema 2507.5 kW
Stepen zastite kucista IP55



H.E.R.M.E.S SISTEM ZA UPRAVLJANJE ENERGIJOM
Za C&l i projekte komunalnog razmjera

- 2
> D Northbound Hg

] WiFi

=« = o W

) App
)

Single Multiple Customer

server servers

VM

Interface
3rd party platform

= 3rd party power
= Southbound station
Interface
IP/GPRS/3G/4G/... P

.......................

R L T

Case 1: Case 2: Case 3: Case 4: Case 5:
Primary/secondary Peer-to-peer Mode Containers Microgrid Other power stations

& HERMES SYSTEM cpmton

Total Roveiue
52643585 €
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EGE SOLARNA
RJESENJA

/s o BO= N

Solarni Bateirje Inverteri Srukture Tehnicka
paneli podrska

Sa stru¢nim inzenjerima u nasim kancelarijama u Francuskoj i Kini,
pruzamo kompletna, "klju¢ u ruke" energetska rjeSenja Sirom svijeta. Od
razvoja projekta, dizajna, proizvodnje, finansiranja, Eco Green Energy je
jedinstveni projektni partner kroz cio zivotni ciklus projekta.




Project
Carbon Footprint

Implementacija naseg kompletnog
rjeSenja pomoci ¢e vasem projektu

Vasih trenutnih emisija CO2

PV Field:
168 KWp (24*14*500 Wp)
<174 KWp (24*16*455 Wp)

Monitoring : .
Gaia Core 125kW-261kWh
HERMES -pcs 125 kw

— -Battery 261 kWh

Back-Up

Grid Connected




PV polje

m— o] —

EGE - Kompletno rjesenje:
Sistem dijagram 1: C&lI

CE l
Invertor Transformator STEToToTE[ Patlaiy
alalalalals AN
N ] > £ 3
Mjerac¢/Datalogger Energetsko
1 optereéenje
| |
' <
— Razvodna plo¢a
EGE-BESS
Fabrika
TOPCon-R Bifacijalni 510W = EGE-BESS-211kWh-AIO
- Visoka efikasnost 22.95% sa " Integrisani EMS, PCS i BMS, laka
pravougaonim ploc¢icama. A instalacija i kompatibilnost.

- Maniji i laksi ram:
L 1961x1134x30mm, 27.5kg
- Certisolis sertifikovan
- Smanjuje troskove instalacije, nizi
ugljeni¢ni otisak.

Invertor

Opciono - Ako je projekat
dizajniran i isporu¢en od strane
EGCE od nule, mozemo da
obezbedimo razne invertere od
nasih vrhunskih partnera.

Sistem za montazu

-
M Opciono-Za projekte kojima je
’ Ve, potrebna ili na drugi nacin u

potpunosti isporucuje EGE, nudimo

i
’\’ kompletan asortiman montaznih
sistema i pribora za sve potrebe.

Do 4 off-grid veze ili 20 on-grid veza.
Lako se instalira i pocinje sa
koris¢enja.

L=
. & Kablovi
Mozemo obezbjediti cjelokupna
C&l rjeSenja do nivoa kabliranja,
kako bismo osigurali potpunu

kompatibilnost i odlicne
performanse.

gﬁﬁi Industrijski transformatori

1 ! Obezbjedujemo visokokvalitetne trans-

. formatore sa uljnim i suvim izolacijama,
za povecanje i smanjenje napona, kako
bismo osigurali besprekorno upravljanje
naponom i integraciju u mrezu.




EGE - Potpuno rjesenje:
Dijagram sistema 2:Utility

N
— =5 — |
PV polje Invertor Transformator
o|ofoofo|o t t
—> nmhnmmj —_— E3 ><\t
:Vljerac/ Data Energetsko
ogger opterecenje
EGE-BESS PCS/Transformator
1,71MW
TOPCon-R Bifacijalni 630W '@ ; EGE-BESS-3.42MWh
lzuzetno efikasni moduli sa ve¢om 1 Sa zivotnim vekom od > 8000,
. .. .. L. . e . " oy X . . . .
efikasnos¢u od svojih vecih parnjaka, ||“- - integrisanim sigurnosnim
ali manje velicine, laki za rukovanje, sistemima, BMS-om i sistemom
a istovremeno isporucuju maksi- pracenja ova jedinica je savrSena
mum potrebne energije.. za veliki projekti sa visokimenergetskim
zahtevima.

Kablovi

Mozemo da obezbedimo
celokupna C&l resenja do
kablova, kako bi se osigurala

. Invertor
Opciono - Ako je projekat

v projektovan i isporuc¢en od strane
EGE od pocetka, mozemo

obezbjediti razli¢ite tipove invertera potpuna kompatibilnost i odli¢ne

od nasih vrhunskih brend saradnika. performanse.

Racking system

Combiner kutija

- U z_aV|sno_st| od potreba vaseg = 7. DC / AC konverziju |
projekta, imamo kompletan Y
. poboljSanu bezbednost.
asortiman

regali sistemi pogodni za
solarne farme, agrivoltaike,

24 I



EGE-Solarna Oprema

Speed Rail sistem Single Rail Sistem

- Dizajniran za povezivanje - Visokokvalitetni nerdjajuci - Brza i niskotroSkovna
solarnih panela, napravljen da nosaci . . - Sigurna montaza na
R . - Fleksibilna i podesiva veza zakopcavanje bez potrebe za
izdrzi ostre spoljne uslove.

M//

Srafovima

EGE MC4 Konektorl

- Otporan na visoke temperature, vatrootporan,

Plutajuci nosac

. . - Plutajuca solarna energija moze se
otporan na starenje, otporan na UV zracenje. ] e o m

- Odli¢no zaptivanje sa IP67 stepenom zastite od projektovati i instalirati na postojecim
vode i prasine. ribnjacima, eliminisuci potrebu za

- Siroka kompatibilnost sa MC4 konektorima.

koris¢enjem skupocenog kopnenog prostora.

oIia-.

LFN2-01 Lfeot Group

SBN2-01 . o - Metalni krovni solarni nosac¢ - Metalni krovni solarni
Grupa zateznih vijaka | IR nosa¢ (L stopa)

Krajnja stezaljka

- Nosac¢ za solarne panele na talasastom
krovu (L stopa sa zateznim vijkom)
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Solarni nosac ECN2 Krajnja
- Solarni nosac za crepni Stezal.l ka

krov (krovna kuka)

N T )

Aluminijums Krovne kuke
ke krovne kuke [l Visec! viici od nerdajuceg

celika

EGE-EGE-Solarni kontroler

T

HP Serija

- ViSe rezima opterecenja za razlicite potrebe

ML Serija

- Podrzava RS232, RS485, (RV-C protokole)

- Jednostavan za instalaciju i jednostavan za . . .
jut - Prirodno hladenje, potpuno tih

upotrebu . . .
P - Visokokvalitetne komponente za stabilnost

- 360° sigurnost od hardvera do softvera ,
9 - MPPT sa efikasno$¢u do 99.9%

- Ugradena TVS zastita od munje



Sjeverna Maroko,
Makedonija Moldavija Saharska pustinja

20MWp / 1.5MWp 295kWp

ooono C&I

us. Ecuador’s First
Djevi¢anska ostrva Italy Floating PV

8MWp / 2MWp 302kWp

Rezidencijani

Latvij Francuska

3.2kWp 9kWp



Vas pouzdani globalni partner za:

- Francuski inzenjering: Terenski pregled i projektovanje.
- Isporuka kompletnog seta: PV, BESS, montaza, kablovi.
- Glokalna marketinska podrska: Resursi i strategija za vase trziste.

SPREMNI ZA PARTNERSTVO?
SKENIRAIJTE ZA POCETAK:

Dobijte tehnicke podatke, marketinske resurse i podrsku za projekat

Kontaktirajte nas:
[=]

Sjediste u Francuskoj: Kancelarija u Sangaju: Fabrika:

2bis Rue Alfred Nobel 77420 Room B3, Floor 15 ,Oriental Viking Building, No. 8 Wuyi Road, Sutong Science and
Champs-sur-Marne 333 Xianxia Road, Shanghai Technology Industrial Park, Nantong, Jiangsu
Tel: +33 1 60 20 31 64 Tel: +86 21 529 987 66 Tel: +86 513 666 900 88

E-mail: info@eco-greenenergy.com E-mail: info@eco-greenenergy.com

E-mail: contact@eco-greenenergy.com
Web: www.eco-greenenergy.com
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